
(12) 4102 0025 - (12) 99752 2036  
comercial@controlart.com.br

controlart.com.br

7Port
CARACTERÍSTICAS

- Envio de comando RF 433MHz 

- RF 433MHz “Learn” 

- Comandos de RF 433Mhz para sistemas RTS. Ex: 
Tube e Somfy

- Integração com diversos sistemas de Automação 

- Blaster 360 Integrado de Longo Alcance- Blaster 360 Integrado de Longo Alcance

- 7 Portas para Envio de Comandos IR Endereçados

- Possibilidade de Utilizar 3 Emissores IR em cada 
uma das 7 Portas  (até 21 equipamentos)

- Possibilidade de Utilizar 200m de Extensão para 
envio de comandos     IR 

- Envio de Múltiplos Comandos IR 

- IR “Lea- IR “Learn”

- Software de configuração amigável

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

HARDWARE

- Processador ARM core Cortex-M4 rosando 
@100MHz com DSP

- Receptor IR - Recebe (Copia) sinais de 20 a 
60KHz

- Transmissor IR - Emite sinais de 20 a 500KHz

-- Transmissor e Receptor de RF 433.92MHz, mo-
dulado OOK

SOFTWARE

- ServidorTCP, com IP e porta configurável

- Aceita até 10 conexões simultâneas

- Porta configurável de 1 a 65535

- Bootloader incluso paraatualzação de firmware

- configurações e envio de comandos via USB  

INTERFACE

- Entrada de alimentação via conector micro USB 
- 5v e máx. 2A

- Conector RJ-45 Ethernet 10/100Mbps

- Sete saídas para emissor de IR, 5V e máx. 
166mA por porta

-- Transmissor de RF em 433.92MHz com potência 
menor que 10mW

DIMENSÕES

 - Largura: 75mm

 - Comprimento: 145mm

 - Altura: 28mm

 - Peso: 150g


