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DIMENSÕES

 - Largura: 75mm

 - Comprimento: 145mm

 - Altura: 28mm

 - Peso: 150g

COMPATIBILIDADE

 - Qualquer sistema que receba comandos 
via protocolo de rede TCP não criptografa-
dos e qualquer controle remoto que emita 
comandos por infravermelho.

ELÉTRICA

- Entrada de alimentação via conector micro USB 

- 5V e máx. 2A

- Conector RJ-45 Ethernet 10/100Mbps

HARDWARE

 - Processador ARM core Cortex-M4 rodando @ 
100 MHz com DSP;

 - Receptor IR – Recebe (Copia) sinais de 38 khz;

 - Bootloader incluso para atualização de firmwa-
re;

 - Configuração via USB e E - Configuração via USB e Ethernet

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASCARACTERÍSTICAS

OO irPort consiste em um dispositivo que 
recebe comandos de infravermelho prove-
nientes de controles remoto IR (como os de 
televisores, Ar condicionados, receptores 
de TV a cabo) e baseado na configuração 
gravada em sua memória, envia strings por 
TCP para qualquer dispositivo que possua o 
rrecurso de TCP server. Esse recurso permite 
que toda a automação de uma residência 
que contenha por exemplo, iluminação, 
persianas, dispositivos de áudio e vídeo, 
piscina e banheiras, sejam controlados por 
um único controle remoto, sendo possível 
utilizar qualquer controle que emita coman-
dos por infravermelho.
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