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ELÉTRICA

- Tensão de entrada: 110/220Vac

- Usando 3 Canais 
  Corrente Máx: 1,5A / Canal   - Potência Total*: 990W @ 220V
                                                   - Potência Total*: 495W @ 110V
- Usando 2 Canais
  Cor  Corrente Máx: 2,0A / Canal   - Potência Total*: 880W @ 220V
                                                   - Potência Total*: 440W @ 110V
- Usando 1 Canal
  Corrente Máx: 3,0A                - Potência Total*: 660W @ 220V
                                                   - Potência Total*: 330W @ 110V

(*) Potência para carga resistiva (*) A capaci-
dade de corrente do Dimmer é de 1.5A por 
canal PARA CARGAS RESISTIVAS. No caso 
de cargas reativas (Lâmpadas com reatores 
ou fontes chaveadas – “Drivers”, como por 
exemplo lâmpadas econômicas, de led ou 
fluorescentes), deve ser considerado uma 
tolerânciatolerância de acordo com o fator de potên-
cia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES

 - Largura: 50mm

 - Comprimento: 70mm

 - Altura: 17mm

 - Peso: 50g

- Temperatura de operação: -40 à +85°C

CARACTERÍSTICAS

- Três entradas (pulsador ou interruptor)

- Três saídas ( Dimmer ou liga/desliga )

- Protocolo xBus (realimentação – “FEEDBACK”)

- Projetado para caixas padrão 4x2

- Qualquer uma das entradas pode disparar cena

 
 O Módulo ControlArt Dimmer pode ser controlado re-
motamente através da Central de Automação xPort Pro e 
foi projetado para trabalhar com diversos tipos de 
cargas, tais como lâmpadas incandescentes, dicróicas , 
LED comum, LED do tipo dimerizável, contatoras e 
outras cargas AC.

 Esse módulo possui 3 (três) entradas e 3 (três) saídas 
para acionamento de carga e suas entradas S1, S2 e S3 
podem ser vinculadas à qualquer uma de suas saídas (L1, 
L2 e L3). Essas entradas podem também ser ulizadas 
para o acionamento de cenas, incluindo cenas com equi-
pamentos infravermelho, RF 433MHz e serial RS232. Com 
isso, o módulo pode ser combinado com diversos tipos 
dede sensores NA/NF em qualquer uma de suas entradas 
para o acionamento de cenas ou  cargas.

 Ademais, esse disposivo faz parte da rede xBus de co-
municação e através dela é possível enviar e receber in-
formações, ou seja esse módulo possui ‘’Feedback’’. O 
protocolo xBus é proprietário ControlArt.
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